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HAKKIMIZDA

WINKELMANN BUILDING + INDUSTRY:
GUGLU BiR TOPLULUK

Winkelmann Building +Industry igletme
birimi, Bati Vestfalya'daki Ahlen merkezli
ve 4. nesil bir aile sirketi olan Winkelmann
Grubunun ii¢ destekgilerinden biridir.
Ornegin Almanya, Tiirkiye, Polonya ve
Cin gibi topla 7 iretim yerinde sirket en
yiiksek kaliteli ve Uretim etkinligine sahip
bilesenler tasarlayip retir.

Kendi biinyesindeki arastirma ve gelis-
tirme, arastirma merkezleri ve resmi
standardizasyon kuruluslari ile is birligi
ve en modern lretim yontemleri saye-
sinde bu bagl ortaklar sektoriin en
yenilik¢i olan sirketlerin arasinda yer
alirlar. Isitma, sogutma, enerji ve sistem
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teknolojisi alanlarinda kullandigimiz
Urinler ve ¢oéziimler diinya ¢apinda
verimlilik, yliksek performans ve giivenir-
lilik 6zellikleri ile taninir.

Onde gelen driinler, optimize edilmis
islemler ve kalifiye g¢alisanlar, endiistri,
tesisat miihendisligi, miihendislik ofisleri,
uzman toptancilardan ve uzman
calisanlardan olusan mdusterilerimizin
memnuniyeti igin temeli olusturur.
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Dayanikli ve giivenilir: Yiksek kaliteli
membran genlesme tanklarinin ireticisi
olarak Nema Winkelmann, Winkelmann
Grubunun bilgi birikiminden ve optimize
edilmis islemlerden faydalanabilir.
Sirket, Tirkiye Diizce'deki modern tesi-
sinde I1sitma ve sogutma sistemleri,
icme suyu ve sthhi su sistemleri ile
birlikte sicak su depolama sistemleri
icin yiksek performansli genlesme
tanklarindan olusan genis bir {riin
yelpazesi Uretir.

Nema Winkelmann bu sirada 6nemli
olan seylere yogunlastigindan urtnler, su
ile isletilen bina teknolojisindeki sayisiz

ECIM

zorluklar igin en dogru cevaptir. Tanklari-
miz yiiksek kalite ve glvenirlik taleplerini
montajdaki artan maliyet duyarliigi ve
azalan zaman bitgesi ile birlestirir.

ISO 9001:2015 Kalite Yonetim Sistemi
uyarinca tim iglemler son derece dikkatli
bir sekilde kaliteye dolayisiyla da miisteri
memnuniyetine gore modernlestirilmistir.
Tim drinlerimiz sirasiyla EN 13831
ve PED 2014/68/EU uyarinca tasarlan-
mis, Uretilmis ve lisanslandirimistir.



URUNLERiIMiZ HAKKINDA

GENLESME TANKLARININ GALISMA PRENSIBI

Isitma, giines enerjisi ve sogutma suyu sitemleri ile
birlikte basingli booster sistemlerinin diizgiin
¢alismasi igin dogru basing bir 6nkosuldur. Suyun
sabit bir dengede tutulmasi, kontrolli basingta
hacimdeki farkhliklarin giderilmesi ve gaz ayriminin
ve kabarciklarin 6nlenmesi 6nemlidir.

Genlesme tanklar basit ancak akilli bir ¢éziim

sunar. Ne harici enerji gereklidir, ne elektrik giici, ne
kompresor ne de pompa. Bir genlegsme tankinin

Doldurma Valfi

Gaz Boslugu
——o

Membran

Su Boslugu

yapisi ¢ok basittir: Tank bir membran ile su ve gaz
odasina boliindidi igin gazin suya niifuz etmesi
engellenir.

Su odasi bir tank baglantisi ile sisteme baglanirken
genlesme tankinin st tarafinda bir doldurma valfi
kullanilarak gaz odasinda dogru basing ayarlanir.
Gaz basinci, degisen su hacminin veya basing
farklarinin dengelenmesi igin gereklidir.

)

CE ETIKETIi VE UYGUNLUK BEYANI

CE etiketi, Avrupa Birligi mevzuat uyum-
lagtirmasinin bir pargasidir. EEA'da (Avrupa
Ekonomik Alan) satilan Grinlerin ylksek
guvenirligi, sagligi ve cevresel koruma
gerekliliklerini karsilayacak sekilde degerlen-
dirildigini temin eder.

Nema Winkelmann, tiriinlerimizin CE etiketinin
yasal gerekliliklerini karsiladigini ve kisitlama
olmadan tim EEA'da satilabilecegini beyan
eder.
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UYGULAMALARIN KAPSAMI

Su Tedarik
Uygulamalari

Booster sistemlerindeki tanklar, pom-
palanan hacimsel akis ve aslen
gerekli olan hacimsel akis arasindaki
farki ara depo yapmak igin tampon
tanki olarak kullanilir. Tanklar ayrica
bir pompanin frekans degisimini
disiirmek ve azami yiiki azaltmak
icin gereklidir.

Gaz boslugundaki basingli hava yasti-
gin pompanin ¢alistirma basincinin
hemen altina yerlestirilmistir. Basing,
calistirma basincinin altina disti-
glinde pompa calisir ve su pompala-
maya baslar. Tiiketiciler olduk¢a az su
miktari kullandiginda tampon tankin-
daki fark, kapatma tarafindaki basingli
hava yastigi tazyik edilene ve booster
sistemi kapatilana kadar depolanir.
Tiiketiciler su kullandiginda basingli
hava yastigindaki hava calistirma
basincina diisene ve booster sistemi
tekrar agilana kadar tampon tankindan
gegici olarak su alinir.

Sihhi Sicak Su
Uygulamalan

Sihhi su i1sitildiginda su yayildikga
basing yikselir. En kot durumda asiri
basing, isitilmis degerli igme suyu
kaybederek bir glivenlik vanasi ile
disdrilir. Nema genlegsme tankinin
kullanimi, glivenlik vanasinin gereksiz
bir sekilde agilmasini onleyerek ve
sistemin daha verimli ve kaynak
tasarruflu igletimini saglayarak bu
duruma ¢o6ziim getirir.
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HVAC
Uygulamalari

Kapali isitma-sogutma sistemlerinde
sistem isitildik¢a veya sogutuldukca
su yayilir veya gekilir. Genlesme tank-
lari, miisaade edilen aralikta maksi-
mum ve minimum sicaklik arasindaki
hacim dalgalanmalarini gidermek igin
kullanilr.

Nema genlesme tanklari ise isitma,
sogutma ve glines enerjisi sistemle-
rindeki basinci muhafaza etmek igin
kullanilir. Basingli gaz yastigi sistem
icerisindeki su sutununu destekler
ve bir su rezervi tanka aktarilmadan
once ayarlanir. Sistem isitildiginda
basing yiikselir ve su, harici sistem-
den su bosluguna akar: gaz boslugun-
daki basingli hava yastigi tazyik edilir.
Sistem sogutulup basing diistiigiinde
ise karsi basing membrandaki suyu
sisteme geri iter. Bu, gaz boslugun-
daki basingli hava yastigini serbest
birakir.

O




MODELLER VE URUNLER

MODEL YELPAZESI

Sihhi
Tedarik Sicak Su
Uygulamalari  Uygulamalari

Su

24-100 It

BAR
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Su Sihhi HVAC Su Sthhi HVAC

Tedarik Sicak Su Uygulamalari Tedarik Sicak Su Uygulamalari
Uygulamalari  Uygulamalar Uygulamalan  Uygulamalari

H B

5-60 It 50-5.000 It

BAR BAR BAR BAR



nemaqa

MODELINiZi SECIN

NEQ, NEL ve NEX'ten olusan Ug yapi serisi taleple- tasarlayabilirsiniz. Segilen Griin igin uygun Uriin
riniz/projeniz igin kullanima sunulmustur. Hacim, numarasinin st yapisini asagidaki sekilden
montaj tipi, gerekli basing, dogru basing ile birlikte 6grenebilirsiniz.

tankin rengi bazinda Uriinlerimizi kisisel olarak

5-5.000 It 01 Dikey 06 EPDM, Hava Kirmizi
02 Yatay (NEQ) 10 Bitil, Hava Mavi
03 Ayaksiz Dikey (NEL) 16 EPDM, Nitrojen
04 Yuvarlak (NEL) 25 Biitil, Nitrojen

07 Askili Dikey

SiPARIS SURECI

Sizinle iletisime ge¢gmekten biyiik mutluluk duyariz.
Bilgi, soru ve siparisler igin asagidaki numaradan bize ulasabilirsiniz:

AMBALAJLAMA TURLERI

80x 120 cm palet ‘

100x220 cm palet ‘

68x101 cm palet
68 x127 cm palet
74 x 156 cm palet

86 x 86 cm palet

95 x 95 cm palet
110x 110cm palet

palette yatay

5I1t-150 It
200 It - 500 It
600 It - 5.000 It
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Q TIP
Yatay

MEMBRAN RENK

g

2014/68/EU Basingh Ekipmanlar
Direktifi ve TS-EN 13831 standartlari uyarinca

DIN 4807-3 normlari uyarinca degistirilebilir membran,
EPDM standardi, istege gore Biitil

Elektrostatik Toz Kaplama

Membran igin azami ¢alisma sicakligi: -10 °C / +70 °C

H €% « Anlik olarak maksimum calisma sicakligi: +110 °C
! (genlesme tanki doniis hattina baglanmalr)
= Su ve Su-Glikol karigimlari igin uygun (azami %50 glikol,
2014/68/EU Direktifi uyarinca Sivi grubu 2)
\
h
VIR,
8.00024.0210 1 0 3 0 24 280 328 484 180 il 55 2 30 (A) 90 (B)
8.00050.0210 50 410 454 518 238 9,2 16 (A) 40 (B)
8.00060.0210 60 410 454 588 238 1 9,5 16 (A) 40 (B)**
8.00080.0210 80 480 518 621 267 13,4 4 8 (A) 16 (B)
8.00100.0210 100 480 518 699 267 14,7 8 (A) 16 (B)

* (Istege gore %")
** Palet boyutu: 120x220 cm
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MEMBRAN RENK

TIP TIP

Ayaksiz Yuvarlak
Dikey

/‘ik
S~
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2014/68/EU Basingh Ekipmanlar
Direktifi ve TS-EN 13831 standartlari uyarinca

DIN 4807-3 normlari uyarinca degistirilebilir membran,
EPDM standardi, istege gore Biitil

Elektrostatik Toz Kaplama
Membran igin azami ¢alisma sicakligi:-10 °C / +70 °C

Anlik olarak maksimum ¢alisma sicakhgi: +110 °C
(genlesme tanki doniis hattina baglanmalr)

Su ve Su-Glikol karigimlari igin uygun (azami %50 glikol,
2014/68/EU Direktifi uyarinca Sivi grubu 2)

8.00005.0106 5 220 233 - 1,7 120 (A) N/A
8.00008.0106 8 220 296 - 23 80 (A) N/A
8.00012.0106 12 220 410 - 1" 28 80 (A) N/A
8.00019.0106 19 280 434 - 38 ) 36(A) | 90(B)
8.00024.0106 24 280 484 - 4,0 36(A) | 90(B)
8.00035.0306 35 354 465 - 55 22(A) | 72(B)
8.00050.0306 50 410 523 - 1" 74 15(A) | 40(B)
8.00060.0306 60 410 593 - 76 15(A) | 40 (B)**
8.00005.0110 5 220 233 - 1,7 120 (A) N/A
8.00008.0110 8 220 296 - 23 80 (A) N/A
8.00012.0110 12 220 410 - 1 28 80 (A) N/A
8.00019.0110 19 280 434 - 38 ) 36(A) | 90(B)
8.00024.0110 24 280 484 - 40 36(A) | 90(B)
8.00035.0310 35 354 465 - 55 20 | 72(0)
8.00050.0310 50 410 523 - 1" 74 15(A) | 40(B)
8.00060.0310 60 410 593 - 76 15(A) | 40 (B)**
8.00024.0410 24 Kiire | 354 353 - 1 44 2 30 (A) | 90 (B)**
8.00019.0116 19 280 434 - " 6.3 36(A) | 90(B)
8.00024.0116 24 280 494 - ! 6.8 2 36(A) | 90(B)
8.00019.0125 19 280 443 - " 87 36(A) | 90(B)
8.00024.0125 24 280 496 - ! 95 2 36(A) | 90(B)

* (istege gore %")
** Palet boyutu: 120x220 cm



MEMBRAN RENK

2014/68/EU Basingh Ekipmanlar
Direktifi ve TS-EN 13831 standartlari uyarinca

DIN 4807-3 normlari uyarinca degistirilebilir membran,
EPDM standardi, istege gore Biitil

Elektrostatik Toz Kaplama

Membran igin azami ¢alisma sicakligi: -10 °C / +70 °C

H
= Anlik olarak maksimum g¢alisma sicakligi: +110 °C
(genlesme tanki doniis hattina baglanmalr)
= Su ve Su-Glikol karigimlari igin uygun
o c (azami %50 glikol, 2014/68/EU Direktifi uyarinca Sivi grubu 2)
H * Manometre (100 litre ve Gsti)
8.00050.0106 50 410 650 130 " 8,2 15(A) | 40 (B)
8.00060.0106 60 410 721 130 8,6 15(A) | 40 (B)*
8.00080.0106 80 480 791 170 12,4 8(A) | 16(B)
8.00100.0106 100 480 924 170 1 14,4 8(A) | 16(B)
8.00140.0106 140 480 1.135 175 20,6 16 (B)
8.00200.0106 200 634 1.008 185 31,4 3 (C1)
8.00250.0106 250 634 1.123 185 352 3(C2)
8.00300.0106 300 634 1.296 185 1%" 40,6 3(C2)
8.00400.0106 400 740 1.428 240 56,4 3 (C3)
8.00500.0106 500 740 1.586 240 62,0 3 (C3)
8.00600.0106 600 848 1.585 185 101,0 1(D1)
8.00750.0106 750 848 1.786 185 o 116,6 1(D1)
8.00800.0106 800 848 1.881 185 124,0 1(D1)
8.01000.0106 1.000 848 2.186 185 143,2 1(D1)
8.00050.0110 50 410 650 130 N 8,2 15(A) | 40(B)
8.00060.0110 60 410 721 130 8,6 15(A) | 40 (B)*
8.00080.0110 80 480 791 170 12,4 8 (A) 16 (B)
8.00100.0110 100 480 924 170 1" 14,4 8 (A) 16 (B)
8.00140.0110 140 480 1.135 170 20,6 16 (B)
8.00200.0110 200 634 1.008 185 31,4 3(C1)
8.00250.0110 250 634 1.123 185 352 3(C2)
8.00300.0110 300 634 1.296 185 1%" 40,6 3(C2)
8.00400.0110 400 740 1.428 240 56,4 3 (C3)
8.00500.0110 500 740 1.586 240 62,0 3 (C3)
8.00600.0110 600 848 1.585 205 101,0 1(D1)
8.00750.0110 750 848 1.786 205 116,6 1(D1)
8.00800.0110 800 848 1.881 205 o 124,0 1(D1)
8.00850.0110 850 848 1.990 205 140,0 1(D1)
8.01000.0110 1.000 848 2.187 205 143,2 1(D1)
8.01500.0110 1.500 958 2.480 190 270,0 1(D2)
8.02000.0110 2.000 1.200 2.375 270 2" 373,0 1 (D3)

* Palet boyutu: 120x220 cm
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8.02500.0110 2500 | 1200 | 2.750 230 450,0 1(E)
8.03000.0110 3000 | 1.500 | 2.355 240 2%" 609,0 . 1 (E)
8.04000.0110 4000 | 1.500 | 2.900 240 729,0 1 (E)
8.05000.0110 5000 | 1.500 | 3.475 235 3" 915,0 1 (E)
8.00050.0116 50 410 650 120 12,8 2 15(A) | 40(B)
8.00080.0116 80 480 810 160 " 20,0 8(A) | 16(B)
8.00100.0116 100 480 915 160 20,6 8(A) | 16(B)
8.00140.0116 140 480 1.135 165 315 16 (B)
8.00200.0116 200 634 1.010 145 488 3(C1)
8.00300.0116 300 634 1.298 145 1%" 65,2 3(C2)
8.00500.0116 500 800 1.480 185 156,6 3(C3)
8.00750.0116 750 800 1.981 180 203,0 1(D1)
8.01000.0116 1.000 850 2.355 180 » 261,0 4 1(D1)
8.01500.0116 1.500 | 1.200 | 1.970 235 4440 1(D2)
8.02000.0116 2000 | 1200 | 2.390 235 550,0 1(D3)
8.02500.0116 2500 | 1200 | 2810 225 720,0 1 (E)
8.03000.0116 3000 | 1500 | 2378 235 2%" 765,0 1 (E)
8.04000.0116 4000 | 1.500 | 2.922 235 955,0 1 (E)
8.05000.0116 5000 | 1.500 | 3.525 230 3" 1.154,4 1 (E)
8.00050.0125 50 500 665 110 40,0 4 15(A) | 40(B)
8.00100.0125 100 500 888 188 7" 55,6 8(A) | 16(B)
8.00140.0125 140 500 1.140 175 80,0 16 (B)
8.00200.0125 200 600 1.153 130 138,6 3(CT)
8.00300.0125 300 640 1.415 190 1%" 1378 3(C2)
8.00500.0125 500 800 1.480 185 203,6 3(C3)
8.00750.0125 750 800 1.935 165 260,0 1(D1)
8.01000.0125 1.000 850 2.355 170 , 286,0 5 1(D1)
8.01500.0125 1.500 | 1.200 | 1.970 205 619,3 1(D2)
8.02000.0125 2000 | 1200 | 2370 205 720,0 1(D3)
8.02500.0125 2500 | 1200 | 2.888 205 o 870,6 1 (E)
8.03000.0125 3000 | 1500 | 2482 230 1.140,0 1 (E)
8.04000.0125 4000 | 1500 | 2977 230 ; 1.423,4 1 (E)
8.05000.0125 5000 | 1.500 | 3.550 220 3 1.665,0 1 (E)
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